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1 — NORMA REFERENCIADA:
11 — ABNT: NBR IEC 60439—1 8 — CARACTERISTICAS ELETRICAS:
2 — CORES DO BARRAMENTO: 8.1 — TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220Vea
q- : - 2.2 — CIRCUITO CC: (+) POSITIVO — VERMELHO 8.2 — FREQUENCIA: 60HZ
21— CIRCUITO CA: FASE R — JMARELO (=) NEGATIVO — PRETO 8.3 — CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO SIMETRICO (lcc): 10kA
T _ VERMELHO 8.4 — CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO: 237A
TERRA (PE) — VERDE 8.5 — CLASSE DE ISOLAGAO: 1KV
TERRA FUNCIONAL (TE) — VERDE E AMARELO 8.6 — TENSAO DE SERVIGOS AUXILIARES: 220Vca
NEUTRO — AZUL CLARO 8.7 — TENSAO CIRCUITO DO CLP -
OBS. BARRAMENTOS: ESTANHADOS, IDENTIFICADOS COM FITA COLORIDA E ISOLADOS PARA ATENDER A NORMA NR—10.
3 - CORES DA FIAGAO: 9 — NR—10:
3.1 = CIRCUITO CA: Ry T onhe BIOLA: 1.omm2 9.1 — BARRAMENTOS DE FASE: ISOLADOS COM PLACA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 4mm.
TERRA FUNCIONAL (TE)— VERDE/AMARELO, BITOLA: 1,5mm2 9.2 — TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO TER DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO COM CADEADO.
NEUTRO — AZUL CLARO, BITOLA: 1,5mm2
CIRCUITO DE CORRENTE — AMARELO, BITOLA: 2,5mm2
FORGA - PRETO: BITOLA MINIMA: 2,5mm2 _
10 — ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM, PRESERVAGAO E GARANTIA:
3.2 — CIRCUITO CC:  (+) POSITIVO — VERMELHO, BITOLA 1,0mm2

(=) NEGATIVO — PRETO, BITOLA 1,0mm2 10.1- O PAINEL DEVERA SER TRANSPORTADO, ACONDICIONADO E ARMAZENADO CONFORME A MARCAGAO

3.3 — CARACTERISTICAS GABOS FORGA E COMANDO: DA EMBALAGEM (SIMBOLOS DE MANUSEIO) FIXADA NO PRODUTO OU EMBALAGEM.
— FIAGAO FLEXIVEL, ISOLAGAO 750V, PVC, 70°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 RPERA
— PARA CARTOES CLP UTILIZAR FIAGAO COM BITOLA 0,5mm2. - )
4 — ANILHAMENTO DA FIAGAO: _ 1_
441- O FIO POSSUI SISTEMA IDENTIFICADOR TIPO PABA NA COR AMARELA, COM — —
SUPORTE PATG (PHOENIX CONTACT OU SIMILAR), NAS DUAS EXTREMIDADES FACE SUPERIOR FRAGIL PROTEGER CONTRA
CONFORME TAG DO COMPONTENTE E N° DO TERMINAL AO QUAL ELE £ CONECTADO. NESTA DIREGAO A UMIDADE
5 — AMBIENTE:
) 102- PARA MANTER O PRODUTO PRESERVADO, O MESMO, DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL ABRIGADO,
ww ~ quw%m_é. Mw"x mnww SECO E NAO CORROSIVO.
5.3 — PROXIMIDADE DO MAR: [ sIM X NAO
5.4 — AREA CLASSIFICADA: O sim X NKoO
5.5 — TEMPERATURA AMBIENTE NO LIMITE DE 50C: DXISM  [JNAO 11 — PESO APROXIMADO DO QUADRO: 200Kg
5.6 — ALTITUDE ACIMA DE 1000m/NIVEL DO MAR: Osm X NAO
5.7 — INSTALAGAO: X ABRIGADA  [] AO TEMPO 12 — PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO:
5.8 — GRAU DE PROTEGAO: - -
& X 1P-52 LIiP-54 12.1 — PLAQUETAS DE 60x120mm, 30x80mm e 15x50mm SAO CONFECCIONADAS EM ACRILICO, FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS (4mm),
6 — TRATAMENTO DAS CHAPAS E PINTURA DO QUADRO, CONFORME MANUAL DE QUADROS DA SAAE—MPOEA GRAVADAS EM BAIXO RELEVO.
5 CINZA MUNSELL N6.5 12.2 — PLAQUETAS DE 12,5x22mm SAO INTERNAS DE IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES, CONFECCIONADAS EM PLASTICO ABS, SUPORTA
6.1 — COR INTERNA e EXTERNA DO PAINEL: s TEMPERATURAS ENTRE —20°C & +85',
6.3 — COR DA PLACA DE MONTAGEM: Xl CINZA MUNSELL N6,5 [JLARANJA 2,5YR 6/12 12.3 — TODAS AS PLAQUETAS SAO COLADAS COM FITA DE ESPUMA ACRILICA COM DUPLA FACE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA,
6.4 — COR BASE SOLEIRA: [J PRETO [XI COR DO PAINEL REF. 4312 VHB, FABRICAGAO 3M.
6.5 — PROCESSO DE TRATAMENTO: X DESENGORDURAMENTO E JATEAMENTO AO METAL BRANCO (Sa 2.1/2)
[J FOSFATIZADO 13 — GERAL
6.6 — TINTA DE FUNDO: mub mmuwmom%@jmz%ﬂ m%%vwmou_moww\,zwwmo»z_z\, HB, PIGMENTADA COM OXIDO DE FERRO, /5.1 — MEDIDAS ORIENTATIVAS DO QGBT — INTERNO, AUTO—SUSTENTAVEL:
) ALTURA=1,000mm; LARGURA=800mm; PROFUNDIDADE=460mm.
6.7 — TINTA INTERMEDIARIA: w%o\y zmmuwozmmx wzﬂ EPOXI CURADA COM AMINA HB, COM ESPESSURA SECA DE AS MEDIDAS REAIS SERAG DEFINIDAS NO PROJETO ELETROMEGANICO CONSTRUTIVO.
6.8 — TINTA DE ACABAMENTO:DUAS DEMAOS COM ESPESSURA SECA DE 35 MICRA METRO POR DEMAO DE POLIURETANO 19:2 = Dwoowmw__.%_.m,owo nwmm_qu_m%ﬂwmxmwmo%mm >m_mo_uwm m_m%m, >om+m_uﬁ_v..w2_oo
ALIFATICO, NA COM MUNSELL N6,5. ESPESSURA FINAL DE 200 MICRA METRO, COM ’ :
ACABAMENTO GRANEADO. MATERIAL AUTO—EXTINGUIVEL (UL94-VO), COR CINZA, REF. HELLERMANN.
7 — ESTRUTURAL: 13.3 — TODOS 0OS COMPONENTES COM SISTEMA DE FIXAGAO EM TRILHO,
) _ DEVERAO SER INSTALADOS EM TRILHO DE ALUMINIO PADRAO DIN,
7.1 — CAIXA: X AGO CARBONO [ ALUMINIO ADEQUADO AOS COMPONENTES.
7.2 — ESPESSURA CHAPAS: ES TR e waa DIVISORIAS ENTRE MODULOS:  ——— TAMPAS: 3mm 13.4 — DESENVOLVER E APRESENTAR PROJETO ELETROMECANICO DO QGBT PARA APROVAGAO DA SAEE, CONTENDO:
Ry gmm PLACA DE MOGTAQDC: i PROJETO ELETRICO, DESENHO MECANICO, LISTA DE MATERIAIS E LISTA DE PLAQUETAS.
’ : 13.5 — SOLICITAR APROVAGAO DA MONTAGEM, OPERAGAO E INSPEGAO DO QGBT, PELA SAEE.
7.3 — PARAFUSOS APLICADOS PARA ESTRUTURA E CONEXOES ELETRICAS, DEVEM SER DE AGO INOX. ¢ ¢ ¢ Q
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